
P=
10
0

200

predprostor dizala
26,20 m²
keramičke pločice

zbornica
23,25 m²
parket

19

hodnik i stubište
16,68 m²
keramičke pločice

140

knjižnica
38,97 m²
parket

17

15

40
0 P=90

160 16

čitaonica
50,76 m²
parket

18

18
0

14
0

210

10
0

16
0 110

21
0

21
0

140

110

10
0 P=

P=

P=
11
0

200

20
0

11
0

100
205

100
205

100
205

100
205

100
205

10
0

20
5

10
0

20
5

28

hodnik

68,10 m²
keramičke pločice

23

pretprostor
17,94 m²
keramičke pločice

20

defektologinja

14,04 m²
parket

specijalizirana učionica - kemija
70,06 m²
parket

22

spremište

14,06 m²
parket

21

spremište
14,06 m²
parket

24

25

specijalizirana učionica - fizika

70,06 m²
parket

27

dizalo
3,06 m²
-

10
0

20
5

spremište instalacija

18,12 m²
keramičke pločice

26

195
210+50

VRATA OTPORNA
NA POŽAR I DIM

VRATA OTPORNA
NA POŽAR I DIM

100
205

223
118

p=

280

10
0

160

p=

230

10
0

160

p=

230

10
0

160

p=

230

10
0

160

p=

230

10
0

160

p=

120

10
0

160

p=

230

10
0

160

p=

230

10
0

160

p=

180

10
0

160

100
210+50

p=

280

10
0

160

p=

280

10
0

160

p=

230

16
0

195

AA

10
0

20
5

p=20

BB

C

C

p=

230

10
0

160

20
0

21
0+

50

p=

80

0

21
0+

50

p=

190

10
0

160

1 2 3

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

A

B

C

D

E

F

G

H

I

p=

110

100

160

EI90EI90

EI90

p=

100

10
0

160

nakon uklanjanja postojećeg otvora potrebno je
izvesti nadvoje i zazidati dio prostora

postojeći otvor se uklanja i prostora se
zazidava

postojeći otvor se uklanja i prostora se
zazidava

postojeći otvor koji se zazidava

EI90

PROTUPOŽARNI FIKSNI PROZOR

PROTUPOŽARNI FIKSNI PROZOR

EI90

PROTUPOŽARNI FIKSNI PROZOR

EI90

ljestve za pristup ravnom krovu

ljestve za pristup ravnom krovu

VZ 1

VZ 1

VZ 1

VZ 1

VZ 1

VZ 1

VZ 1

VZ 1
VZ 1 VZ 1

VZ 3

VZ 2

VZ 2

VZ 2

VZ 2VZ 2

VZ 2

VZ 2

VZ 2

VZ 1

UZ 1

UZ 1

UZ 1

UZ 1

UZ 1

UZ 1 UZ 3

UZ 2

UZ 3

UZ 3

ST 1

ST 1

ST 1

ST 1
ST 2

ST 2

ST 2

ST 2

ST 2

izvedba novog stropa na mjestu
razgrađenog stubišta (visokoprofilirani
lim oslonjen na čelične HEA 160 profile)

postojeći otvor koji se zazidava

730 560 32,532,5

15 35

15 25

1355

15215100101015

695 35 220 25 280 35 15

710 25 225 25 290 25 15

35

15
40

15
25 40

15

26
35

,1

32
0

32
2,
5

36
5

38
0

38
0

60
2,
5

49
,9

39
5

28
0

40
28

2,
5

40
32

5
40

34
0

40
34

0
40

56
2,
4

40
10

40
16
0,
2

15
25

17
0

25
15

62
5

25
19
45

,1

23
0

90
,2

23
0

92
,3

28
0

10
2,
7

28
0

82
,3

28
0

10
0

23
0

10
2,
4

23
0

25
0,
2

25
0

180

35

15
4025

1515

20
85

32
0

32
2,
5

36
5,
2

37
9,
8

38
0

60
2,
7

19
,8

28
0

40
28

2,
5

40
32

5
40

34
0

40
34

0
40

20
7,
5

40
15

99
0

90
23

0
92

,5
23

0
10
2,
7

23
0

10
5

23
0

11
7,
3

28
0

11
7,
5

19
0

40
15

25
99

0
25

15

15
45

10
0

13
5

40
28

2,
5

40
11
3

10
0

11
2

7,
5

710

99
0

225

62
5

5 50 100 7070 90 100 90 1025

25

7,
5

11
3

10
0

11
2

40
11
3

10
0

12
7

7,
5

5 50 100 70

710

99
0

7,
5

11
3

10
0

12
7

40
34

0
40

62
,5

10
0

60

22562
5

25

197,9 225 25

422,9

33
032
0

40 150,4 40 217,5 25

22
2,
5

10
0

7,
5

15 522,1 15

15
29

5,
1

45

280

2455 290

98
2,
5

32
,5

72
0

180100

62
5

152518025384,4

40
35

5
40

10

374,4

35 364,4 35

dio postojeće zida koji se uklanja, i izvodi
čelične grede (2xHEA200) kao nadvoj prema
projektu statike. Detaljan način ugradnje dan
izvedbenim projektom

13
 x

 2
8

14
 x

 1
4,
82

12
 x

 2
8

13
 x

 1
4,
82

67
9,
7

60
6

277

404040
dio postojeće zida koji se uklanja, i izvodi
čelične grede (2xHEA200) kao nadvoj prema
projektu statike. Detaljan način ugradnje dan
izvedbenim projektom


